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InterfaceFLOR y las Declaraciones de Producto Medioambiental - DPM

UN NUEVO PASO HACIA UNA ELECCIÓN MÁS TRANSPARENTE 
La Declaración de Producto Medioambiental (DPM) representa el futuro del EcoLabel e InterfaceFLOR es el primer fabricante de moqueta en Europa que tiene DPM certificados por un tercero, siguiendo el esquema estandarizado de DPM de IBU (Instituto para el Mantenimiento de la Industria de Construcción). Este documento está basado en el modelo de DPM para moqueta de GUT y el resultado de una estrecha colaboración entre GUT e InterfaceFLOR.  
InterfaceFLOR ha utilizado durante mucho tiempo la Evaluación del Ciclo de Vida (ECV) como una herramienta para evaluar el impacto de nuestros productos y procesos. Ahora, la DPM nos permite dar un nuevo paso adelante y dar a conocer los impactos medioambientales que tienen nuestros productos con la certificación de una industria independiente y de forma objetiva e imparcial. Es otro ejemplo más de como InterfaceFLOR lidera la industria y promueve productos sostenibles. También se basa en nuestro compromiso de total transparencia y muestra el progreso en nuestro programa Mission ZeroTM, permitiendo que nuestros clientes vean  cómo nuestra decisión de aumentar el uso de materiales con contenido reciclado, y en particular la fibra poliamida (nylon), reduce significamente los impactos medioambientales.

¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN DE PRODUCTO MEDIOAMBIENTAL?
La Declaración de Producto Medioambiental (DPM) detalla la composición de los productos y cuales son los impactos medioambientales que se producen durante la vida del mismo. La DPM se basa en la evolución del ciclo de vida ya que detalla el uso de los recursos y sus impactos medioambientales. Calcula, por ejemplo, la energía y los materiales que consume, los residuos y las emisiones producidos durante todo el ciclo de vida del producto desde el “nacimiento” hasta su eliminación o reciclaje. 

[image: image5]DPM puede asemejarse a las etiquetas de los envases de productos nutritivos donde se especifican los ingredientes que contiene. La DPM permite comparar los “ingredientes” de los productos, el consumo de energía y de materiales y los impactos ambientales – que se corresponderían con las calorías y proteínas-. Como las etiquetas de información nutricional, DPM le facilitará información para que pueda tomar una decisión después de haber obtenido toda la información.
¿CÓMO  SE CREARON LAS DECLARACIONES DE PRODUCTO MEDIAMBIENTAL?

DPM ha seguido un complejo y verificable proceso en su desarrollo. Las empresas deberían tener el total compromiso de revelar información cosniderada confidencial sobre  cómo se fabrican los productos. Además, las empresas deben realizar una completa descripción del ciclo de vida y de la evaluación de los impactos tal y como específica la norma ISO 14040. Con toda esa información, se procede a la Declaración de Producto Medioambiental según la normativa ISO 14025. Tanto la  DPM como el ECV requieren la verfificación de un tercero.
	LAS TRES DIFERENTES ETIQUETAS SEGÚN LA NORMATIVA ISO
Tipo 1 – ISO 14024
Trata uno o varios aspectos medioambientales y certifica que el producto cumple con dichos criterios y con los límites establecidos. Podrían considerarse algunos aspectos del ciclo de vida, pero no podrán divulgarse. Quienes desarrollan los esquemas de esta certificación tienen un muy alto nivel de credibilidad sobre todos los aspectos expuestos.. Algunos ejemplos son FSC, Test GUTVOC, European Eco-Label, Green Label Plus. 
Tipo 2 – ISO 14021
Entidades privadas, concentradas en un sólo aspecto medioambiental  están bajo la responsabilidad e información de los fabricantess  sin tomar en consideración el  ciclo de vida del producto. Algunos ejemplos son el etiquetado de reciclable o la etiqueta “Dolphin-Friendly”. 

Categoría 3 – ISO 14025

Dirigida a los usuarios privados, profesionales y comerciantes. Facilita a las partes interesadas e implicadas información cuantativa sobre la evaluación del ciclo de vida del producto y describe los impactos medioambientales sin establecer ningún tipo de ponderación. DPM se incluye en esta categoría.


El primer DPM en Europa,  de InterfaceFLOR:
La primera categoría de productos en recibir la acreditación DPM según IBU ha sido para nuestros productos de moqueta modular Microtuft: The Scandinavian Collection, Straightforward y Elevation II. Nuestra intención es seguir desarrollando DPM pata todos nuestros productos.  
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Mission Zero:

our promise to eliminate

any negative impact our company
may have on the environment

by the year 2020.




¿Cuál es el proceso estandarizado de DPM para la moqueta en Europa?
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En colaboración con asociaciones de la industria del sector del pavimento y el Instituto para el Mantenimiento  de la Industria de Construcción –IBU-, el Institute for the Built Environment ha desarollado un conjunto de Normas  de categoría de productos harmonizada con el fin de determinar la información que debe incluirse en la DPM. GUT, que representa la industria europea de la moqueta en materias medioambientales, ha desarrollado la metodología estándar del ECV que sirve de base para las DPM en la industría de la moqueta a nivel europeo. 

[image: image8.emf]Una vez recopilada y verificada toda la información, GUT realiza los cálculos del ECV. Los resultados se presentan a un experto para que sea quien certifique que el proceso, la metodología y el enfoque utilizados son correctos. El paso final para la DPM es la validación por la entidad certificada IBU acreditando que el producto cumple todos los requisitos y normas para obtener la DPM . 

[image: image9.emf]Cuando ya se ha validado, la DPM se publica en la web de PRODIS junto con otras informaciones del producto (www.pro-dis.info), y, en la web de IBU junto con los diferentes materiales y componentes de la moqueta (www.bau-umwelt.com).

¿Qué información recopila la DPM?

[image: image10.emf]La DPM recoge información sobre el ciclo de vida de un producto y resultados. También detalla la descripción completa de los materiales utilizados así como los procesos de fabricación. 

La Evaluación del Ciclo de Vida mide los flujos de energía y de materiales y los impactos medioambientales del producto desde su “nacimiento” hasta el fin de su vida. La energía y los materiales utilizados tienen una serie de impactos medioambientales relacionados entre sí que se agrupan en categorías: Primeras materias, Transporte, Fabricación, Embalaje, Uso y mantenimiento, Reciclaje.
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Las siguientes categorías se reflejan en la DPM:
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Ácidificación: Daña a la vegetación, a los edificios, a la vida acuática y a la salud humana.

           Nutrificación:



El aumento de nutrientes en el agua o en la tierra afecta el equilibrio biológiico de las  poblaciones residentes.

Calentamiento Global:

El impacto de las emisiones que contribuyen a los efectos invernaderos y desestabilizan el control sobre el sistema atmosférico de la naturaleza.

Agotamiento del ozono:

La capa de ozono estratosférico es cada vez más fina debido a las emisiones que también afectan negativamente a la salud humana, a los recursos naturales y al medioambiente.

Niebla tóxica:

También llamada formación de oxidantes fotoquímicos. 

Compuestos reactivos químicos ( Compuestos Orgánicos Volátiles –COVs) que causan efectos negativos en la salud humana, en los ecosistemas y en los cultivos.
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¿Dónde se desarrollan los impactos de la moqueta modular Microtuft? 

Los resultados de nuestras DPM muestran que la mayoría de los categorías de impactos medioambientales se suceden durante la extracción y la transformación de las materias primas, es decir, antes de que lleguen a nuestra fábrica.

La fibra, de entre las materias primas, es la que tiene mayor  impacto medioambiental. Por ejemplo, la fibra virgen contribuye aproximadamente en el 50% del potencial que supone el total del calentamiento global que produce la moqueta.  Éste, junto con otros impactos, pueden reducirse significativamente disminuyendo la cantidad de fibra y con el uso del nylon reciclado o desarollando alternativas orgánicas con impactos más leves. 

Por ejemplo, y tal como nuestras DPM muestran, el uso de un 30% de Poliamida reciclada 6.6 reduce en un 11% el potencial del Calentamiento Global.

Moqueta Modular Microtuft de InterfaceFLOR:

Contribuciones relativas de los impactos medioambientales de las diferentes  etapas del ciclo de vida: 
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Moqueta Modular Microtuft de InterfaceFLOR:

Contribuciones relativas de parte de los diferentes procesos de la producción en los impactos medioambientales durante el proceso de producción.
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Impacto de la reducción de la cantidad de fibra:

Comparación de una moqueta modular con 700gr (LC3) VS 300gr (LC1):
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En lo que se refiere al peso de la fibra de la superfície, el revestimiento textil para suelos se clasifica en 5 diferentes categorías de lujo: LC1 hasta LC5 siendo LC1 el de menor cantidad de fibra en la superfície y LC5 el que más cantidad contiene. Los productos LC1 tienen un peso de fibra en la superficie menor a 400gr/m2 y los productos LC3 oscilan entre 600gr/m2 y 800gr/m2. 

Esta comparación se basa en resultados obtenidos de las DPM ECV para productos genéricos de categoría LC1 y LC3 de GUT. Se han tomado como referencias productos con un peso de fibra en la superficie de 300gr/m2 para los productos LC1 y de 700gr/m2 para los productos de la categoría LC3.
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